ZPRC 2 220...240V AC/DC

Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksockel PRC mit Zugfederanschluss, Montageart: TS 35, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 220

bis 240 VAC/DC

Artikelnummer: 15923.2
Artikelgewicht (kg): 0.04 kg
VPE: 10

C € RoHS ||REACH

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Serie: PRC
Anschlussart: Zugfederanschluss
Bemessungsquerschnitt (mm3): 2.50

Eingangsspannung (VAC): 220 - 240

Eingangsspannung (VDC): 220 - 240

Leiterquerschnitt flexibel (mm?2): 0.2-2.5

Schaltspannung / Schaltspannung max. (V): 230/ 400

Kontaktkonfiguration: 2 Wechsler

REACH konform: Ja

ROHS konform: Ja

Hersteller: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH
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ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN

Lange (mm): 93.00
Breite (mm): 14
Héhe TS (mm): 82.00

SCHOCH

Chrummacherstr. 3 | CH-8954 Geroldswil Schweiz | info@schochag.ch | +41 44 749 30 80

Seite 2



