
Crimpatrice automatica LC-100
Cavi, fili e guaine termorestringenti fino a Ø 8mm

 

 
La crimpatura dei cavi con il dispositivo LC-100 consente un notevole potenziale di risparmio. Il coperchio frontale si apre  
mediante tasto a pressione. Dopo l’inserimento del cavo basta chiudere il coperchio per adattare al diametro automaticamente  
i rulli di misurazione e trasporto. Inserire la lunghezza e il numero di pezzi desiderati sul quadro di commando e iniziare la  
produzione. Il software in dotazione consente la programmazione anticipata di dispositivi in serie e di armadi elettrici al  
computer. Cicli di taglio ricorrenti possono essere salvati come progetti sul dispositivo LC-100.

Codice articolo: LC-100

Peso del prodotto  9.3  kg

Imballo: 1
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Ampiezza del taglio trasversale: 0.08 – 10 mm² / 28-8 AWG

Velocità di avanzamento: max. 0,5 m/s

Peso (kg): 11.0

Lunghezza di misurazione max.: 99999 mm / 999.9 pollici

Unite di misura: mm - pollici

Alimentazione elettrica: 230V/50HZ (115V/60HZ)

Selezione della lingua: D, GB, F, I, E

LxAxL (mm): 194 x 295 x 227

CARATTERISTICHE TECNICHE
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